
DazeBox Home T

Posa in opera dell'apparato di ricarica DazeBox Home T, destinato alla ricarica rapida per veicoli elettrici
tipo BEV/PHEV:

- modello DazeBox Home T da 7,4kW monofase 230Vac 50 Hz, In = 32A
- modalità di ricarica: modo 3
- cavo con connettore: tipo 2 con lunghezza L=5 m
- Grado IP55
- resistenza IK08
- Temperatura di utilizzo -25° +50°C
- connettività ed altre caratteristiche come da scheda di prodotto allegata alla relazione tecnica.

Compreso di:

- Dynamic Power Management, dispositivo del sistema di gestione dell'energia. Esso è in grado di
calcolare la potenza complessiva disponibile per la ricarica a livello di impianto in base alla
potenza contrattuale e al consumo energetico totale dell'impianto. Tale dispositivo è costituito da
trasformatore amperometrico, designato CT-L1, da inserire a valle del contatore dell’utilizzatore, e
adattatore, designato CT box.

- App Daze per abilitare/disabilitare la ricarica.
- Dispositivi DC Leakage per il rilevamento delle correnti di guasto verso terra in componente

continua >6 mA).
- Doppio relè per garantire una maggiore protezione contro i contatti diretti (secondo norma EN

61851-1 cl. 8.1)

- Batterie di backup per garantire la continuità del servizio in caso di mancanza di tensione
principale.

- Predisposizione per comunicazione su linea seriale RS485.

- Predisposizione per il collegamento tra più wallbox per lo scambio di informazioni (Power
sharing).

- RFID per autenticazione e avvio ricarica

Prevedere adeguata protezione a monte da dimensionare in base a carico e lunghezza della linea.

Non compreso:

- cavo di alimentazione tipo FG16OR16, siglato L01, formazione 3G6mm2, derivato dal quadro di
distribuzione sistema di ricarica.

- Interruttore magnetotermico In=40A, curva C, potere di interruzione 6kA, dedicato alla protezione
della linea di alimentazione dell’apparato e designato MCB nel disegno 1.

- Interruttore differenziale In=40A, Tipo A, Idn=30mA, dedicato alla protezione della linea di
alimentazione dell’apparato e designato RCD nel disegno 1.

- Cavo H05RN-F 2x0,75mm2, per Modbus RTU.
- Cavo Categoria 5e SF/UTP (CPR con classe di reazione al fuoco appartenente all'euroclasse

Cca-S1b,d1,a1), siglato L04, per la connessione dell'apparato al DPM.
- Protezione meccanica cavi con tubazioni e/o guaine isolanti di diametro adeguato (1,4 Volte il

diametro del fascio cavi) con montaggio sporgente dalla posizione del canale fino all'apparato.

Conformità alle normative IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62196-2 e completa di marcatura CE.


