
Dazebox Home T

Instalación del dispositivo de carga Dazebox Home T, diseñado para la carga rápida de vehículos
eléctricos BEV/PHEV:

- Modelo Dazebox Home T 7,4kW monofásico 230Vac 50 Hz, In = 32A
- Tipo de carga: tipo 3
- Cable con conector: tipo 2 con una longitud L=5 m
- Grado de protección IP55
- Resistencia IK08
- Rango de temperatura de uso -25° +50°C
- Conectividad y otras características como la ficha técnica del producto se adjunta al informe
técnico

Incluye :

- Dynamic Power Management, dispositivo del sistema de gestión de la energía. Permite calcular
la potencia total disponible para la carga a nivel del sistema eléctrico en función de la potencia
contratada y del consumo energético total de la planta. Este dispositivo consta de un
transformador amperométrico, denominado CT-L1, que se coloca aguas abajo del contador del
consumidor, y de un adaptador, denominado CT box.

- Aplicación Daze para activar/desactivar la carga.
- Dispositivos de fuga de CC para detectar corrientes de defecto a tierra en componente de CC >6

mA).
- Doble Relé para aumentar la protección contra contactos directos (según la normativa EN

61851-1 cl. 8.1)
- Baterías de reserva para garantizar la continuidad del servicio en caso de fallo de la alimentación

principal.

- Preparado para comunicación por línea serie RS485.

- Predisposición para la conexión entre varias Dazeboxes para el intercambio de información
(Power Sharing).

- RFID para autenticación y puesta en marcha de la carga

Proporcionar una protección adecuada aguas arriba, dimensionada en función de la carga y la longitud
de la línea.

No incluye:

- Cable de alimentación tipo FG16OR16, etiquetado L01, formación 3G6mm2, derivado del cuadro
de distribución del sistema de carga.

- Interruptor magnetotérmico In=40A, curva C, poder de corte 6kA, dedicado a la protección de la
línea de alimentación del aparato y designado MCB en el dibujo 1.

- Interruptor diferencial In=40A, Tipo A, Idn=30mA, dedicado a la protección de la línea de
alimentación del equipo y designado RCD en el dibujo 1.

- Cable H05RN-F 2x0,75mm2, para Modbus RTU.
- Cable SF/UTP de categoría 5e (CPR con clase de reacción al fuego que pertenece a la Euroclase

Cca-S1b,d1,a1), marcado L04, para conectar el equipo al DPM.
- Protección mecánica de los cables con conductos y/o fundas aislantes de diámetro adecuado

(1,4 veces el diámetro del mazo de cables) con instalación saliente desde la posición del
conducto hasta el aparato.

Cumple las normas IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62196-2 y dispone de distintivo CE.


